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Technik Service Info 

Bitteweiterleiten an dieTechnischeAbteilung 

2.4.1996 

Motor-Probleme des Motorrades MANX TT 

Fehler: Sobald das Gerat angeschaltet wild, erfolgt ein Selbsttest. Hierbei bewegt sich das 
Motorrad geringfugig nach beiden Seiten (Schert das Motorrad aus seiner 
Grundstellung geringfiigig nach beiden Seiten aus). Wird wahrend dieser Phase 
nicht die voile Leistung erreicht (durch evtl. Beruhren der Maschine), wird der 
Test abgebrochen und im Display ersoheint die Meldung, daft der Motor nicht 
funktioniert. 

Ursache: Abweichung in der Ausrichtung zwischen vorderen und hinteren Gleitschienen 

(Yordere und hintere Gleitschienen sind nicht gleiohmaBig ausgerichtet). 

Behebung: ACHTl'NG ! Diese Arbeiten diirfen nur von ausgebildetem Fachpersonal 

ausgefiihrt werden, da die betreffenen Teile imter Spaimimg stehen. 

1. ) Gerat ausschalten und Netzstccker ziehen. 

2. ) Nach Entfemung von je 4 Sclirauben beide Trittbretter TTR-3600 abnehmen. 

3 . ) Dann die 6 Sclirauben beider Abdeckplatten entfemen. 

4. ) S echskant sclii'a uben (6) der Scliienenlialterung R TTR-3 107 an der Riickwand des 

Gehauses lockem. Achtung: Die mittleren Sclirauben konnen nur mit einer 
Ringspannzange gelost werden. 

5. ) Geratestecker einstecken und ansclialten. Nach AbschluB des Selbsttestes Spielmodus Safcn 

und Motorrad zehrunal den ganzen YYeg von einer zur anderen Seite kippen lassen. 

6. ) Gerat ausschalten. 

7. ) Die in Pos. 4 geldsten Sclirauben fest anziehen. 

8. ) Gerat ansclialten. Falls Selbsttest abgebrochen wird. Gerat ausschalten und Vorgang ab 

Pos. 4 wiederholen. Nach bestandenem Selbsttest die in Pos. 2 • 3 entfemten Teile \nitr 
anschrauben. 
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MANX TT Deluxe & Twin 


Ein Stillstand des Gerates MANX TT Deluxe kann durch folgende Anderungen auf der CPU- 
Platine behoben werden: 

1. ) Kondensator C5 und Widerstand R1 1 bitte entfemen 

2. ) Anloten einer Brucke am Lotpunkt von R1 1 an IC 11. Pin 19. 

Diese Brucke muB auf der Seite von Rl. die RA 1 und 2 zugewandt ist. angelotet 

werden. 

Die oben genannten Bauteile befinden sich in der Nahe des Intelehips I960. IC1. s. untere Zeichnung. 

AuBerdem konnte ein Fehler in der Kabelfuhrung des Sitzmotors TTR 3300 und der Bremseinheit 
TTR-3400 vorliegen. Falls die Kabcl tiicht ordnungsgemafi verlegt wurden. konnen sie an den 
Montageschrauben der Motorabdeckung scheuem. Sind diese Kabel nicht fest genug gczogen, einen 
Kabelbinder mit Klebestiitzpunkt am Unterteil der Bremse TTR -3402 so nah wie moglich an der 
M8-Mutter anbringen und alle Kabel ca. 10 cm vom Kabelende festziehen. 
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